VINCZE LASZLO

igazsagiigyi fegyverszakért6
4002 Debrecen, Hattyt u. 26. +36 (30) 278-4860, e-mail:vinl@freemail.hu

Szam: 5/2013.

Fegyverszakértoi Vélemény

Késziilt: Csendes Gabor Ur megbizésa alapjan.

Elézmény:

A 2009. november 17-én kelt, 31/2009. szdmu fegyverszakért6i véleményben
megvizsgalt DAD tipust 16vedék csapdat /tolté-iiritd berendezést/ az alabbi
kérdések vonatkozasaban kiegészitd véleményezni sziikséges.

A vizsgalat targya, a szakértd rendelkezésére bocsatott iratok:

e DAD tipusu l6vedék csapda /t51t6-iiritd berendezés/,
e Csendes Gabor Ur - 2013. junius 4-én kelt megbizasa.

Kérdések:

1./ A rendelkezésemre bocsatott 16vedék csapda /t5t6-iirité berendezés/, al-
kalmas-e a - fegyveres testiileteknél, a rendSrségnél - rendszeresitett kii-
16nféle kaliberl 16fegyverek 16vedékeinek, a 16v6 és a kdrnyezetében tar-
tozkodo személyek a 16vés fizikai hatdsaitdl térténd megodvasara?

2./ A berendezés a rend6rségnél rendszeresitett 16fegyverek vonatkozasaban
alkalmas-e a vétlenldvés alkalmaval, a nem kivant torkolattiiz, esetleges
repeszhatds, visszahat6 gdznyomds /a masodlagos 16tényezék/ felfogasa-
ra, hatastalanitisara?

Vizsgalati médszerek:

A szakertdi vizsgalat soran gyakorlati /16préba/ eljarast alkalmaztam.



A 2009. november 17-én kelt - 31/2009. szdm szakvélemény (a DAD tipust
16vedék csapda, tolté-iiritd berendezés vizsgalata) konklizioit, megalla-
pitasait fenntartom.

A jelen szakértdi vizsgalatnak azt kell a gyakorlatban bizonyitania, hogy a
rendérségnél rendszeresitett alabbi kaliberli és tipust 16fegyverekbol kilott
J6vedékek - a DAD tipust lovedék csapda, t5lt6-iiritd berendezés alkalma-
zésa esetén, a 16v és a kornyezetében tartézkodd személyeket a 16vés fizikai
hatésaitol megovija.

Ez azt jelenti, hogy a I6vedékcesapdaba leadott 16vés esetén, az egészségre
4rtalmas 16tényezoket (torkolattliz, félig elégett 16porszemesek, repeszdara-
bok, visszahaté gaznyomas, stb.) a 16vedékesapda elnyeli, hatstalanitja.

Vizsgalat:

A vizsgalatot az aldbbi kaliber(i és tipust 16fegyverek és rendszeresitett 16-
szereik alkalmazasaval végeztem el. A 16fegyverek csovét a csapda bemeneti
nyildsénak kozepébe behelyezve, 16fegyver/lészer/ tipusonként kettd proba-
16vést adtam le:

1./
Az alkalmazott 16fegyver: - 7,65 mm Browning kaliberii, R78 tipusu, dntoltd
maroklofegyver.

Az alkalmazott 18szer: - 7,65 x17 mm Browning (32 ACP.) kaliberti, FMJ
kivitel, MFS 2000 gyartmanyl pisztolylOszer
(m= 4,6 gramm, Vo =310 m/s, E ¢ = 221 Joule).

2./
Az alkalmazott 16fegyver: - 9 mm Makarov kaliber(i, PA 63 tipust, 6nt61to
marokldfegyver.

Az alkalmazott 16szer: - 9x18 mm Makarov kaliberi, FMJ kivitelti, MFS
2000 gyartmanyu pisztolylészer (m= 6 gramm,
Vo =318 m/s, E< =303 Joule).

3./
Az alkalmazott 16fegyver: - 9 mm Parabellum (Luger) kaliberi, 96M P9RC
tipusi, 6nt61tdé maroklofegyver.

Az alkalmazott 18szer: - 9x19 mm Parabellum (Luger) kaliber(i, FMJ kivite-
14, MFS 2000 gyartmanyu pisztoly-géppisztolylo-
szer (m= 8 gramm, Vo = 340 mv/s, E ¢ = 462 Joule).




4./
Az alkalmazott [6fegyver: - 7,62 mm kaliberli, AMD-65 tipust gépkarabély.

Az alkalmazott 16szer: - 7,62x39 mm 43 M kaliberi, ACM kivitelit MFS
2000 gyartmanya gépkarabély 16szer (m= 8
gramm, Vo = 715 m/s, E ¢ = 2045 Joule).

5./
Az alkalmazott 18fegyver: - 12-es kaliberli, Mossberg M 500 tipust, eléagy-
szanos /pump action/ sérétes ismétlépuska.

Az alkalmazott 18szer: - 12/70 kaliberli, NIKE gyartmanyt, Trap tipusu 16-
vedékkel szerelt sorétes 16szer (sorét atmérd= 2,41
m= 28 gramm, V=320 m/s, E ¢ = 1434 Joule).

6./
Az alkalmazott 16fegyver: - 12-es kaliber(i, Mossberg M 500 tipusu, el84gy-
szanos /pump action/ sdrétes ismétlépuska.

Az alkalmazott 16szer: - 12/70 kaliber(i, NIKE gyartméany(, SLUG Extra ti-
pusu, Brenneke kivitelli 16vedékkel szerelt 18szer
(I6vedék atméré= 18,4 mm, m= 32 gramm, Vo =
420 m/s, E ¢ =2822 Joule).

A DAD tipust 16vedékcsapdaba tortént fenti probaldvések folyaman a 16vére
visszahat6 karos 16tényezdket - torkolattliz, félig elégett 16porszemcsék, re-
peszdarabok, visszahatd gdznyomas — nem tapasztaltam.

A 16vedékcesapda kiilsé feliiletét megvizsgéltam. A feliiletén fizikai elvaltozas
nem volt lathatd.

Osszességében a vizsgalat eredményeként megallapitottam, hogy a 16vedék-
csapda alkalmas a Rendérségnél rendszeresitett szolgalati 16fegyverek (ma-
roklofegyverek, géppisztolyok, gépkarabélyok, sérétes puskak) a hozzajuk
rendszeresitett 10szerek 16vedékeinek, toltés-tiritéskor - nem szandékosan be-
kovetkezett 16vések karos kdvetkezményeinek a hatastalanitasara.

A DAD tipust l6vedékesapda a kor kdvetelményeinek megfeleld, mobilizal-
hat6 t61t6 tirit6 hely.



VELEMENY

1./ A DAD tipust 16vedék csapda alkalmas a vizsgalati részben leirtaknak
megfeleléen a Renddrségnél rendszeresitett szolgalati 16fegyverekhez
(marokléfegyverek, géppisztolyok, gépkarabélyok, sorétes puskak) rend-
szeresitett 16szerek 16vedékeinek a - toltés-iritéskor bekdvetkezett vétlen
l5vések - csbtorkolati energidjanak hatastalanitdsara, tovabba az egés-
zségre artalmas 16tényezdk felfogasara, semlegesitésére.

2./ A DAD tipusu t6lté-iiritd berendezés biztonsagosan alkalmazhatd, a vizs-

galat soran nem l6probazott, azonban kaliberiiknek megfelel6en hasonlo
értékil csbtorkolati energiaju 16fegyverekhez/18szerekhez.

Debrecen, 2013. jinius 6.
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Vincze Laszlo
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